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1     Biztons§gi tudnival·k 
 

1.1      Biztons§g 
Csak megfelelŖen k®pzettek ®s gyakorlott szakemberek szerelhetik, akik rendelkeznek 13.sz. tŤzv®delmi szakvizsg§val. 

 
Megb²zhat· mŤkºd®s ®s a k§rosod§sok elker¿l®se csak akkor biztos²tott, ha a telep²t®st ®s be§ll²t§sokat gondosan az 
utas²t§soknak megfelelŖen v®gzik. 
 

Az elektromosan mŤkºdtetett ablakok szem®lyi s®r¿l®st okozhatnak: 
- Az automatikus ¿zemm·dban fell®pŖ erŖk olyan nagyok, hogy a testr®szeket becs²pheti ®s z¼z·d§st okozhat. 
- Amikor a sz§rnyak kinyitottak (motorok, motortart·k) beny¼lhatnak a t®rbe. 
Emiatt mielŖtt ¿zembe helyezn®, a motorokat int®zked®seket kell hozni, amelyek kiz§rj§k a szem®lyi s®r¿l®s vesz®ly®t. 
 

 Biztons§gi okok miatt azt aj§nljuk, hogy telep²tsen biztons§gi oll·t buk· ablakokra. 

Abban az esetben, ha az ablakokon nagy az esŖ ®s / vagy sz®lterhel®s, javasoljuk a sz®l / esŖ ®rz®kelŖt. A kºzpont automatikusan 
z§rja az ablakokat k®nyelmi szellŖz®skor. 
 

A f¿stelvezetŖ kºzpontot egy biztons§gos helyre, a tŤz ®s f¿st hat§s§t· v®dve kell telep²tenil. 
A f¿stelvezetŖ kºzpont (falra) szerelhetŖ. 
A f¿stelvezetŖ kºzpont kettŖs t§pell§t§s¼ 230V AC h§l·zati ®s biztons§gi t§p Akkumul§tor. 
A gy§rt· nem v§llal semmilyen felelŖss®get a helytelen haszn§latb·l eredŖ esetleges k§rok®rt. 
 

1.2      230V AC 
230V AC fesz¿lts®g s¼lyos s®r¿l®st, hal§lt is okozhat, vagy jelentŖs k§rt az eszkºzºkben.  
A kºzpontot szakk®pzett dolgoz· (csatlakoztassa) helyezze ¿zembe. 
A kºzpontot fesz¿lts®gmentes (h§l·zat ®s akku) §llapotban szerelje ºssze ®s telep²tse. 
A berendez®st telep²ts®se ®s haszn§lata a nemzeti (hazai) szab§lyoz§sok szerint. 
 

1.3      Akkumul§torok 
2db akkumul§tor minden kºzponthoz, figyelem az akkumul§torok s¼lyos s®r¿l®st ®s k§rokat okozhatnak a berendez®sben. 

A f¿stszellŖzŖ kºzpontot csak szakk®pzatt (13.sz tŤzv®delmi szakvizsg§val rendelkezŖ) szakember kºtheti be. 
V§lassza le a h§l·zatot ®s az akkumul§torokat a felszerel®s ®s telep²t®s elŖtt. 
Biztos²tsa a 230V-os h§l·zati t§pegys®g k§belt is (k¿lºn kismegszak²t·) - l§sd a 7.1 "K§belez®si ¼tmutat·t". 

Telep²t®s ®s haszn§lat a Nemzeti elŖ²r§sok szerint. 
A haszn§lt akkumul§torokat a Nemzeti elŖ²r§sok szerint kezelje. 
 
VIGYĆZAT 
Az AKKUMULĆTOROK CSER£JEKOR FENNĆLL A ROBBANĆS VESZ£LYE HELYTELEN TĉPUS ESET£N. 
 

1.4      Alkalmaz§s 
A f¿stelvezetŖ kºzpont kiz§r·lag ºnmŤkºdŖen nyit· ®s z§r·d· f¿stelvezetŖ rendszerekhez tartoz·, ablakokhoz, ajt·khoz ®s 
csappanty¼khoz haszn§lhat·.  
Mindig ellenŖrizze, hogy a rendszer megfelel-e az ®rv®nyes nemzeti elŖ²r§soknak. 
Ford²tson k¿lºnºs figyelmet a nyit· szerkezetre, a nyit§si idŖre ®s a nyit§si sebess®gre. 
A k§belkeresztmetszetek f¿ggenek a k§belek hossz§t·l ®s az §ramfelv®teltŖl (§ramerŖss®g). 
 

1.5      K§belvezet®s ®s elektromos csatlakoz§s 
Biztos²tsa a 230V-os h§l·zati t§pegys®g k§belt is (k¿lºn kismegszak²t·). 
K§belvezet®s ®s csatlakoz§s - illeszkedjen a nemzeti szab§lyoz§sokhoz. 

Hat§rozza meg a k§belek t²pus§t, ha sz¿ks®ges, a helyi enged®lyezŖ szervek bevon§s§val. 
Ne rejtsd el a lengŖ k§beleket. 
Csatlakoz· doboznak hozz§f®rhetŖnek kell lennie a karbantart§si munk§latokhoz. 
Szak²tsa meg az ºsszes csatlakoz§st a h§l·zati fesz¿lts®gtŖl ®s az akkumul§torokt·l a karbantart§si 
munka megkezd®se, vagy v§ltoztat§sok v®gz®se elŖtt. 
Biztos²tsa a rendszert, hogy megakad§lyozza a v®letlen ¼jra bekapcsol§s. 
Kisfesz¿lts®gŤ k§belek (24V DC) nyomvonala legyen elk¿lºn²tve az erŖs§ram¼ k§belektŖl. 
Tervezze a k§belek t²pusait, (hossz ®s keresztmetszet) ºsszhangban mŤszaki adatokkal. 
K§bel specifik§ci·k csak t§j®koztat· jellegŤek, a teljes felelŖss®g az elektromos v§llalkoz·® a helysz²nen. 
Szerel®snek ºsszhangban kell lennie a nemzeti elektromos elŖ²r§sokkal. 
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2     F¿stszellŖzŖ kºzpont szerkezeti fel®p²t®se 
M®ret ®s v§ltozat 
A WSC 310 WSC 320 f¿stelvezetŖ kºzpontok kaphat·k k®tf®le v§ltozatban, Standard ®s Plus v§ltozat. Ez a telep²t®si 
¼tmutat· csak a standard v§ltozattal foglalkozik. A WSC 310 WSC 320 Plus v§ltozat szerel®si utas²t§st, l§sd egy k¿lºn 
be®p²t®si utas²t§sban. 
 

K§rty§k 
Mindegyik panel tartalmaz egy t§pegys®get (SMPS), ak§r WCA 3P1 (10A) vagy WCA 3P2 (20A) verzi·. A t§pegys®gen k²v¿l 
minden Standard verzi· tartalmaz egy fŖ vez®rlŖ k§rty§t is, t²pusa WCA 3SS. 
 
Ha tov§bbi motor csoportok, bemenetek ®s fieldbus kapcsolat sz¿ks®ges a Plus v§ltozatra van sz¿ks®g. 

 
 
A fŖ vez®rlŖ k§rtya WCA 3SS enged®lyezi a kapcsolatot a 2 motorcsoportnak ®s 2 kezelŖ kºrnek. 
 
Motor csoportok ®s a motor sorok 

Egy motor csoport §ll, egy vagy tºbb motor sorb·l ®s a motor sorok egyidejŤleg mŤkºdnek. 
 
Mindk®t motor csoportot a fŖ vez®rlŖ k§rty§n (WCA 3SS) be lehet §ll²tani ak§r Ñ 24V szabv§ny motornak vagy MotorLinkÈ 
motornak. A motor csoport tartalmazhat egyar§nt Ñ 24V szabv§ny motorokat vagy MotorLinkÈ motorokat, de egy motorsorhoz 
csak a Ñ 24V szabv§ny vagy MotorLinkÈ motor lehet csatlakoztatva. 
 
BetºrhetŖ ¿veges k®zi kezelŖ 
A betºrhetŖ ¿veges k®zi kezelŖ t²pusa WSK 50x a WSC 310/320 sz®ri§n§l. A f¿st szakaszok hat§rozz§k meg a bemenetek 
sz§m§t, amelyre betºrhetŖ ¿veges k®zi kezelŖvan csatlakoztatva. A Standard verzi·n§l max 2 f¿st szakasz lehets®ges. 

 
Bemenetek 

K§belez®s 
A WSC 3xx Compact Smoke Ê busz technol·gi§t 
haszn§l a betºrhetŖ ¿veges k®zi kezelŖkhºz, 
f¿st®rz®kelŖkhºz ®s ez jelentŖsen csºkkenti a 
k§bel ig®nyt, ºsszehasonl²tva m§s t²pus¼ 
f¿stszellŖzŖ kºzpontokkal. 
 
A fŖ vez®rlŖ k§rty§n 1 f¿st®rz®kelŖ bemenet, 2 
betºrhetŖ ¿veges k®zi kezelŖ bemenet (ahol ak§r 
10 kezelŖ egys®g is csatlakoztathat·) ®s 2 
bemenet szellŖz®s kapcsol·knak (nincs max 
eszkºz sz§m). 
 
F¿st®rz®kelŖk kapcsol·dhat a f¿st®rz®kelŖ 
bemenethez vagy egy k®zi kezelŖ egys®ghez 
(csak WSK 501/502 eset®n). 
 
A vez®rlŖ kezelhet ak§r 2 f¿st szakaszt ®s 2 motor 
csoportot is. 
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 Per Motor csoport Per 10A vez®rlŖ Per 20A vez®rlŖ 

Ñ 24V 
Motor 

MotorLinkÈ 

Motor 
Ñ 24V 

Motor 
MotorLinkÈ 

Motor 
Ñ 24V 

Motor 
MotorLinkÈ 

Motor 

WMS 306-1 10 4 10 8 20 8 

WMS 306-2 10 2 10 4 20 4 

WMS 306-3 9 3 9 6 18 6 

WMS 306-4 8 4 8 8 20 8 

WMS 309-1 10 4 10 8 20 8 

WMS 309-2 10 2 10 4 20 4 

WMS 309-3 9 3 9 6 18 6 

WMS 309-4 8 4 8 8 20 8 

WMS 409 xxxx 01 5 0 5 0 10 0 

 

 WSC 320 rendszer p®lda 
F¿stszellŖzŖ kºzpont (20A) 2 f¿st szakasszal. 

A k®nyelmi kapcsol·k ®s a f¿st®rz®kelŖk 
kºzvetlen¿l a betºrhetŖ ¿veges k®zi kezelŖkhºz 
csatlakoznak a f¿st szakaszokban, ami azt jelenti, 
hogy a sz¿ks®ges k§belez®s az ®p¿letben 
jelentŖsen csºkken. 

Ha sz®l / esŖ ®rz®kelŖ van csatlakoztatva a 
kºzponthoz az k®nyelmi szellŖz®skor nagy sz®l 
®s / vagy esŖ eset®n bez§rja az ablakokat. 
 

A f¿steszellŖzŖ kºzpont csatlakoztatva van a 
TŤzjelzŖ rendszerhez a WCA 3SS k§rty§n. 

 

 

3     Kºzpont v§ltozatok 
A CompactSmokeÊ 5 k¿lºnbºzŖ v§ltozatban k®sz¿l 
 

motor csoportok sz§ma ®s egy®b funkci·k k§rty§k cikksz§m 

WSC 310 v§ltozatok 

Standard v§ltozat 
2 motor csoport 

2 kezelŖ kimenet / bemenetek 

 
Nincs k§rtya 

 
WSC 310 S 0202 E1 

Plus v§ltozat 
2 motor csoport 

2 kezelŖ kimenet / bemenetek 

 
Nincs k§rtya 

 
WSC 310 P 0202 E1 

WSC 320 v§ltozatok 
Standard v§ltozat 
2 motor csoport 
2 kezelŖ kimenet / bemenetek 

 
Nincs k§rtya 

 
WSC 320 S 0202 E1 

Plus v§ltozat 
2 motor csoport 
2 kezelŖ kimenet / bemenetek 

 
Nincs k§rtya 

 
WSC 320 P 0202 E1 

Plus v§ltozat 
10 motor csoport 
12 kezelŖ kimenet / bemenetek 

 

1 x WCA 3M8 
1 x WCA 3KI 

 
WSC 320 P 1012 E1 

 A standard v§ltozaton tal§lhat· 16 DIP kapcsol· az egyszerŤ be§ll²t§shoz, l§sd a 11. fejezetet tov§bbi inform§ci·k®rt. 
 

3.1      Max motor sz§m csoportonk®nt ®s kºzpontonk®nt 
A t§bl§zat mutatja, a maxim§lis motor sz§mot, amely egy motor csoportba kºthetŖ a vez®rlŖ ®s a csatlakoztatott k§rty§kt ²pus§t·l 
f¿ggŖen. Az ºsszes csatlakoztatott motor teljes §ramfelv®tele nem haladhatja meg a 10A vagy 20A m®rettŖl f¿ggŖen. 
 
  WSC 320 20A a k®t motor csoport 10-10A. Ha sz¿ks®g van egy csoportban 10A-n®l tºbb §ramra, a 2.6 DIP kapcsol·t kell 
§tkapcsolni. A tov§bbiakban egy motor sort lehet terhelni 20A vagy k®t motor sort feltºlteni ºsszesen 20A pl 17A ®s 3A. 
 
 



7  

 

 Per Motor csoport Per 10A vez®rlŖ Per 20A vez®rlŖ 

Ñ 24V 
Motor 

MotorLinkÈ 

Motor 
Ñ 24V Motor MotorLinkÈ 

Motor 
Ñ 24V 
Motor 

MotorLinkÈ 

Motor 

WMS 409-1 5 4 5 4 10 8 

WMS 409-2 4 2 4 4 8 4 

WMS 409-3 3 3 3 3 9 6 

WMS 409-4 4 4 4 4 8 8 

WMS 515 2 0 2 0 4 0 

WMU 836-1 10 4 10 8 20 8 

WMU 836-2 10 2 10 4 20 4 

WMU 836-3 9 3 9 6 18 6 

WMU 836-4 8 4 8 8 20 8 

WMU 861-1 6 4 6 6 12 8 

WMU 861-2 6 2 6 4 12 4 

WMU 861-3 6 3 6 6 12 6 

WMU 861-4 4 4 4 4 12 8 

WMU 842 / 862 / 882-1 4 4 4 4 8 8 

WMU 842 / 862 / 882-2 4 2 4 4 8 4 

WMU 842 / 862 / 882-3 3 3 3 3 6 6 

WMU 842 / 862 / 882-4 4 4 4 4 8 8 

WMU 863 / 883-1 3 3 3 3 6 6 

WMU 863 / 883-2 2 2 2 2 6 4 

WMU 863 / 883-3 3 3 3 3 6 6 

WMU 863 / 883-4 0 0 0 0 4 4 

WMU 864 / 884-1 2 2 2 2 4 4 

WMU 864 / 884-2 2 2 2 2 4 4 

WMU 864 / 884-3 0 0 0 0 3 3 

WMU 864 / 884-4 0 0 0 0 4 4 

WMU 885 / 895-1 2 2 2 2 4 4 

WMU 885 / 895-2 2 2 2 2 4 4 

WMU 885 / 895-3 0 0 0 0 3 3 

WMU 885 / 895-4 0 0 0 0 4 4 

WMX 503 / 504 / 523 / 526-1 20 4 20 8 40 8 

WMX 503 / 504 / 523 / 526-2 20 2 20 4 40 4 

WMX 503 / 504 / 523 / 526-3 18 3 18 6 39 6 

WMX 503 / 504 / 523 / 526-4 20 4 20 8 40 8 

WMX 803 / 804 / 823 / 826-1 10 4 10 8 20 8 

WMX 803 / 804 / 823 / 826-2 10 2 10 4 20 4 

WMX 803 / 804 / 823 / 826-3 9 3 9 6 18 6 

WMX 803 / 804 / 823 / 826-4 8 4 8 8 20 8 

WML 820/825 10 0 10 0 20 0 

WML 860-1 10 4 10 8 20 8 

WML 860-2 10 2 10 4 20 4 

WML 860-3 9 3 9 6 18 6 

WML 860-4 8 4 8 8 20 8 

WMB 801/802* max. 4A connected to the WMB 

WMB 811/812 */** 10 2 10 4 20 4 
* Ne l®pje t¼l a teljes energiafogyaszt§s a motor csoport 
** Amikor k®t reteszelŖ motor van sorban, meg kell eggyeznie mindendkettŖ t²pus§nak: 1 x WMB 811 n 1 x WMB 812
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4     Tartoz®kok ®s alkatr®szek 
Tartoz®kok 

Akkumul§torok WSC 310 - 7Ah (2 x WSA 007 per vez®rlŖ) WSA 007 

Akkumul§torok WSC 320 - 12Ah (2 x WSA 012 per vez®rlŖ) WSA 012 
ElsŖdleges betºrŖ ¿veges kezelŖ, PVC tokoz§ssal, adatkommunik§ci·s bemenettel f¿st®rz®kelŖ ®s 
k®nyelmi kezelŖknek. Csak egy egys®gnyg csoportonk®nt. 
x = Tokoz§s sz²ne: 1=vºrºs, 2=s§rga, 3=sz¿rke, 4=k®k, 5=narancs 

WSK 501 000x 

ElsŖdleges betºrŖ ¿veges kezelŖ, f®mtokoz§ssal, adatkommunik§ci·s bemenettel f¿st®rz®kelŖ ®s k®nyelmi 
kezelŖknek. Csak egy egys®gnyg csoportonk®nt. 
x = Tokoz§s sz²ne: 2=s§rga, 3=sz¿rke, 5=narancs 

WSK 502 000x 

ElsŖdleges betºrŖ ¿veges kezelŖ, PVC tokoz§ssal. adatkommunik§ci·s bemenet n®lk¿l. Max ºt 
egys®gnyg csoportonk®nt. 
x = Tokoz§s sz²ne: 1=vºrºs, 2=s§rga, 3=sz¿rke, 4=k®k, 5=narancs 

WSK 503 000x 

ElsŖdleges betºrŖ ¿veges kezelŖ, f®mtokoz§ssal. adatkommunik§ci·s bemenet n®lk¿l. Max ºt egys®gnyg 
csoportonk®nt. 
x = Tokoz§s sz²ne: 2=s§rga, 3=sz¿rke, 5=narancs 

WSK 504 000x 

F¿st®rz®kelŖ WSA 300 

esŖ ®rz®kelŖ WLA 331 

EsŖ ®s sz®l®rz®kelŖ WLA 330 

V®gmodul motorcsoporthoz WSA 510 

V®gmodul f¿st®rz®kelŖcsoporthoz (10kÝ resistor), 10 db. WSA 501 

K§belek f¿stelvezetŖ rendszerhez - k¿lºn adatlapon tov§bbi t§j®koztat§s. WLL 8xx 

Alkatr®szek 

10A t§pegys®g WSC 310-hez WCA 3P1 

20A t§pegys®g WSC 320-hoz WCA 3P2 

FŖ vez®rlŖk§rtya Standard v§ltozathoz WSC 310 / WSC 320 §tl§tsz· burkolattal + 2 v®gmodullal 
(WSA 510) 

WCA 3SS 

Ćtl§tsz· burkolat WSC 310 / WSC 320 Standard v§ltozathoz WCA 302 

Biztons§gi z§r. 2 kulccsal WSC 310/320 vez®rlŖdoboz§hoz WCA 307 

Csere ¿veg a k®zi kezelŖkhºz WSK 501 / 502 / 503 / 504, 5 db. WSK 397 

Kulcs (mŤanyag) a betºrŖ ¿veges kezelŖhºz WSK 501 / 503, 5 db. WSK 398 

Kulcs (f®m) a betºrŖ ¿veges kezelŖhºz WSK 502 / 504, 1 db. WSK 453 

Cseretokoz§s PVC h§zas betºrŖ ¿veges kezelŖhºz 
x = Tokoz§s sz²ne: 1=vºrºs, 2=s§rga, 3=sz¿rke, 4=k®k, 5=narancs 

WSK 399 000x 

Akkumul§tor k§bel k®szlet WSC 310 / 320 (k§bel a WCA 3SP / 3SS ®s az akkuk kºzºtt ®s a k®t 
akku kºzºtt) 

WSA 330 0101 

20A akku biztos²t®k a WCA 3SP/3SS panelen, 10 db WSA 331 0101 

 

5     MŤszaki adatok 
MŤszaki adatok 

Kimeneti §ram (n®vleges) WSC 310: 10A / WSC 320: 20A 

Szekunder fesz¿lts®g  Fesz¿lts®g                                                 24V DC (Ñ15%)  
 Nyitott §ramkºri fesz¿lts®g (terhel®s n®lk¿l)    27.6V DC @ 20ÁC  
 Fesz¿lts®gingadoz§s terhel®sn®l                    max. 6% (3.5Vpp) 

 Motor sor  
 Motor csoport 
 F¿stszakasz 

2 motor sor ï egy vonal lehet ak§r Ñ24V standard motor sor vagy MotorLinkÈ 

motor sor - max 2 motor csoport ®s max 2 f¿stszakasz 

 Primer fesz¿lts®g WSC 310: 230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz) 
WSC 320: 230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz) 



 

 

Energiafelhaszn§l§s WSC 310: min 3.2W1+2, typ. 4.8W1+3. max terhel®s 300W  

WSC 320: min 5.0W1+2, typ. 5.6W1+3. max terhel®s 600W 
1) terhel®s n®lk¿l: A rendszer mŤkºdŖk®pes, de a motorok nem mŤkºdnek 
2) min:                  1 x k®zi kezelŖ WSK 501 ®s 1 x f¿st®rz®kelŖ WSA 300 
3) max terhel®s:   1 x k®zi kezelŖ WSK 501, 4 x k®zikezelŖ WSK 503 ®s  
                            10 x f¿st®rz®kelŖ WSA 300 

Bekapcsol§si §ram as primer oldalon 70A<5ms 
Max. 3 x WSC 310/320 per 10A t§p csoport. 
Biztos²t®k ñCò karakterisztika. 

Ñ24V kapcsol§si idŖ min 500ms 

Tartal®k akkumul§tor WSC 310: 2 x WSA 007 (12V / 7Ah) 
WSC 320: 2 x WSA 012 (12V / 12Ah) 

£lettartam max 4 ®v, csak eredeti WindowMaster akkumul§torokat haszn§ljon 

V®szhelyzeti energiaell§t§s >72 ·ra, ºsszhangban az EN 12101-10 szabv§nnyal 

Automatikus v®sz ind²t§s ind²t§s, amikor a kompakt egys®g hŖm®rs®klete meghaladja a 72ÜC-ot 

TºltŖegys®g (integr§lva a WCA 3SS 
k§rty§n) 

TºltŖ fesz¿lts®g: 27.7 ï 27.8V at 20ÜC 
TºltŖ§ram:1.7A, §ramkorl§tozott 

Priorit§s F¿st jel riaszt§s mindig legmagasabb priorit§ssal 

K§bel fel¿gyelet Ñ24V szabv§ny motorok v®g modullal ®s f¿st®rz®kelŖk §ltal ellenŖrzºtt 
z§rt rendszer 

Adatkomunik§ci· ellenŖrz®se a MotorLinkÈ motorokn§l ®s a k®zi 
kezelŖkn®l 

Akkumul§torokat k²s®rj®k figyelemmel ciklusos m®r®ssel 

LED ¿zenet OK, Hiba ®s Riaszt§s Zºld 

S§rgaP

iros 

minden OK 

Hiba  

 Riaszt§s 

Motor nyit§s ism®tl®se 30 perc ut§n 2. percenk®nt SHE ny²lt§s (v§laszthat·), gy§ri be§ll²t§s: kikapcsolva 

Csatlakoz· k§belek Motorok 

m§s 
alkatr®szek 

flexibilis max 6 mmĮ / tºmºr max 10 mmĮ 

min 0,2mmĮ / max 1,5mmĮ 

¦zemeltet®si felt®telek -5ÁC - +40ÁC, max. 95% relat²v p§ratartalom (nem kondenz§l·d·) 
EN 12101-10: MŤkºd®si oszt§ly A, Kºrnyezetv®delmi oszt§ly 1, IP 54 (az EN 
12101-10 szerint min. IP 30 sz¿ks®ges) 

Motorok max. MŤkºd®si h§nyad 
(mŤkºd®si ciklus) 

ED 40% (4min. per 10min.) 

Max megengedett §ram felv®tel az 
akkumul§tort·l, amikor az elsŖdleges 
§ramforr§s lev§lt 

WSC 310: 10A 
WSC 321: 20A 

Max megszak²t§s idŖ az §ramforr§sok 
v§lt§sa kºzºtt  

<2.0sec 

BetºrhetŖ ¿veges k®zi kezelŖ  Ak§r 10 db WSK 50x lehet csatlakoztatni a WCA 3SS-hez, de csak 1db WSK     

 501/502 soronk®nt, ami azt jelenti, max 2 WSK 501/502 per panel. 
 F¿st®rz®kelŖk csak a WSK 501/502 t²pus¼ k®zi kezelŖhºz csatlakoztathat·. 
 Ak§r 10 f¿st®rz®kelŖ csatlakoztathat· minden WSK 501/502 ®s 10   
 f¿st®rz®kelŖt lehet csatlakoztatni a f¿st®rz®kelŖ bemenetre a fŖ vez®rlŖ   
 k§rty§n, amely ²gy ºsszesen maximum 30 f¿st®rz®kelŖt jelent. 
Nincs megszabva, h§ny szellŖztetŖ kapcsol· csatlakozik a WSK 501 
/ 502-hºz. 
F¿st®rz®kelŖk ®s szellŖztet®s kapcsol·k nem csatlakoztathat·ak WSK 503 / 
504-hez. 

Motor sorok sz§ma 2 x 10A motor sor Ñ24V standard vagy MotorLinkÈ motorokkal 

Tokoz§s Falra szerelhetŖ ac®ltokoz§s 

Sz²n Sz¿rke (RAL 7035) 
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M®ret WSC 310:  300 x 400 x 120mm (HxWxD) 
WSC 320:   300 x 400 x 210mm (HxWxD) 

S¼ly WSC 310: 6kg akkuk n®lk¿l, 10.8kg akukkal (2 x WSA 007)  

WSC 320: 8.6kg akkuk n®kl¿l, 16.6kg akukkal (2 x WSA 012) 
IP v®delem IP 54 

Tan¼s²tv§ny Bevizsg§lt ®s tan¼s²tott term®kek EN 12101-10 szerint  

A csomagol§s tartalma Compact Smoke Ê f¿stelvezetŖ kºzpont WSA 501 (10kɋ ellen§ll§sok, 10 
db.) £s 2 db. motor sor v®ge modul WSA 510 akkumul§torok, fittingek. 

Megjegyz®s Fenntartjuk a jogot a mŤszaki v§ltoztat§sokhoz 
 

6     Felszerel®s 
A f¿stelvezetŖ kºzpont a falhoz rºgz²thetŖ a h§z h§tulj§n l®vŖ Ï8.5mm lyukakon  kereszt¿l. 

 
Ha a kºzpontot m§s m·don rºgz²tik, a lyukak le kell dug·zni a 4 vak dug·val, az IP-v®delem miatt. 
 
Az ajt· §tforgathat·. 
Az ajt· §tforgat§sn§l a p§ntok hely®t is le kell dug·zni. 
 
  A f¿stelvezetŖ kºzpont egy biztons§gos helyen kell elhelyezni, v®dve a tŤz ®s f¿st hat§s§t·l. 
 
 
 
 

7     Telep²t®s 
 

7.1      K§belez®s 
Javasolt az E-90 vagy E-30 tŤz§ll· k§belek haszn§lata, funkci· megtart· rºgz²t®ssel. 
L§sd a 8. fejezetetet: "K§bel m®retez®se" ebben a t§j®koztat·ban. 
Ezt azonban eggyezetni kell a tŤztervezŖ m®rnºkkel, vagy ha sz¿ks®ges, a helyi tŤzv®delmi oszt§llyal. 
Ne csºkkentse a vezet®kek keresztmetszet®t megadott k§belhossz t§bl§zat ®rt®ke al§. 
Minden k§bel a vez®rlŖben 24VDC (kiv®ve a h§l·zati k§bel) ez®rt azt k¿lºn kell vezetni a tºbbiektŖl. 
Tartsa be a vonatkoz· nemzeti ®s helyi elŖ²r§sokat k§belez®skor. 
Vezesd a csatlakoz· k§beleket a kºzpontba fel¿lrŖl a tºmszelenc®kkel, meg kell 
felelnie a V-1 (IEC / EN 60695-11-20 / UL 94) vagy magasabb tŤzv®delmi 
oszt§lynak, ®s a nemzeti ®s helyi elŖ²r§soknak. 
  Biztos²tani kell, hogy a h§l·zati k§belt lehessen kapcsolni egy k¿lsŖ  
  k®tp·lus¼ kapcsol· elemmel, vagy egy kapcsol· elem a vez®rlŖ 
  minden p·lus§n -L§sd rajz 
 

 

7.2      Tokoz§son bel¿li k§belez®s 
Minden csatlakoz· (kiv®ve a h§l·zati sorkapocs) plug-in (bedug·s) t²pus¼ak. 

Csatlakoztassa a k§beleket a sorkapcsokhoz a tervnek megfelelŖen. EllenŖrizni kell, hogy a k§belek helyesen vannak-e 
bekºtve. Helytelen k§belbekºt®s, ºsszekevert a sz§mok vagy sz²nek zavarokhoz vezethetnek a kezelŖn a kºzpontban 
vagy a k¿lsŖ egys®geken. 
 
   EllenŖrizni kell, hogy az elektromos k§belek mindig az ®rv®nyes nemzeti ®s helyi elŖ²r§soknak megfelelŖen vannak elvezetve. 

 

7.3      230V AC ®s biztons§gi fºldelŖ vezet®k csatlakoz§sa  
L§sd a 10. fejezetet "alaplapi k§rty§k"-al kapcsolatos tov§bbi le²r§s§t. 

 

7.4      K®zi kezelŖk ®s k®nyelmi kapcsol·k telep²t®se 
 
Biztos²tani kell, hogy a k®zi kezelŖk ®s a szellŖztetŖ kapcsol·k l§that·ak, ®s j·l megkºzel²thetŖek legyenek. Ne telep²tse ki§ll· falak, 
ajt·panelekmºg® vagy rejtett ®p¿let szerkezetebe. 
Megjegyz®s: A k®zi kezelŖk telep²t®si magass§ga 1,4 - 1,7 m padl·szint felett. 

Telep²tse a f¿st®rz®kelŖket a mell®kelt utas²t§sokkal ºsszhangban.
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7.5      ¥sszeszerel®si ¼tmutat· 
Mindig szakk®pzett szem®lyzet erre a c®lra k®pzett v®gezze a hŖ- ®s f¿stelvezetŖ rendszerek telep²t®s®t, jav²t§st ®s 
karbantart§st. 
Az al§bbi szab§lyokat be kell tartani a telep²t®s sor§n. 

A kºvetkezŖ l®nyeges biztons§gi szab§lyokat be kell tartani, a hŖ- ®s f¿stelvezetŖ rendszerek tervez®sekor, telep²t®sekor ®s annak 
be§ll²t§sakor. 

Å A helyi ®p²t®si rendelet, 

Å Az illet®kes tŤzv®delmi hat·s§g szab§lyoz§s§t, 

Balesetv®delmi elŖ²r§sok 
Tartsa be az §ltal§nos balesetv®delmi elŖ²r§sok (ĆBO), ®s az elektromos mŤkºdtet®sŤ ablakokra ®s ajt·kra, valamint a be®p²t®s¿kre 
vonatkoz· szab§lyok az ¥n orsz§g§ban. 

VIGYĆZAT: 
A tokoz§s kinyit§sa ut§n kºzvetlen¿l el®rhetŖk fesz¿lts®g alatti alkatr®szek. 
¦zembehelyez®s elŖtt v§lassza le a panelt a h§l·zatr·l, ®s az akkumul§torokr·l. 
Å Tarts§k be a szerel®si ¼tmutat· ®s a helyi energiaszolg§ltat· elŖ²r§sait 
Å V§lassza ki a telep²t®s hely®t ¼gy, hogy szabad hozz§f®r®st biztos²tson karbantart§si c®lokra 
Å V§lassza ki a k§beleket ezen utas²t§s elŖ²r§soknak megfelelŖen ïa motor csatlakoz· k§belek m®retez®s®t sz§m²t§ssal ellenŖrizze. 
Å A k§beleket tºmszelenc®ken kereszt¿l, vezesse a tokoz§sba  
Å Csatlakoztassa a k§beleket a gy§rt· §ltal biztos²tott rajzoknak megfelelŖen 
Å Vezesse a k§beleket az ®p¿letben ezen utas²t§s elŖ²r§sainak megfelelŖen  
Å Miut§n a vez®rlŖt telep²tette az akkumul§tor teljesen feltºltŖdnek kb. 8 ·ra alatt 
Å EllenŖrizze a rendszer ºsszes funkci·j§t 

Elektromos k§belnyomvonalat HŖ ®s f¿stelvezetŖ rendszerekn®l 

Elektromos k§belek mindig az ¥n orsz§g§ban ®rv®nyes szab§lyok szerint v§lassza ki. 
Ne haszn§lja a Fºldel®s vezet®ket / zºld / s§rga vezet®k! 

NYM t²pus¼ k§belt, s¿llysztett szerel®sn®l, fel lehet haszn§lni. 
A falon k²v¿li szerel®skor, halog®nmentes kabelek haszn§lata aj§nlott (l§sd k§bel terv). 
Ha lehets®ges, a haszn§lt k§bel t²pusokat egyeztetni kell a MŤszaki Szolg§ltat·val ®s az illet®kes tŤzv®delmi hat·s§ggal. 

A WSC 3xx rendszer legnagyobb megengedett k§belhossz¼s§ga motor t§pk§belekn®l a megadott vezet®k-keresztmetszetek   

figyelembe v®tel®vel (k§bel inform§ci·k falon k²v¿li szerel®shez), l§sd a 8. fejezetet: "k§belm®retez®s". 

8     K§belek m®retez®se 
 

8.1      Funkci·megtart· k§belez®s 
Az ®rv®nyes nemzeti elŖ²r§soknak megfelelŖen. 

A f¿stelvezetŖ rendszerek k§belh§l·zata ("K§bel rendszer") §ltal§ban a motor elŖtti csatlakoz·dobozn§l v®gzŖdik! 
A rugalmas, hŖ§ll· csatlakoz·k§bel a motor r®sze, ®s nem r®sze a szerelt k§bel h§l·zetnak! 
 
Javasoljuk minden esetben eggyeztess®k a k§bel t²pust ®s a nyomvonalat az illet®kes tŤzolt· hat·s§ggal. 
 

8.2      Max. K§belhossz¼s§g 
Legnagyobb megengedett k§belhossz a f¿stelvezetŖ kºzpont ®s a mŤkºdtetŖk ("Ñ 24V szabv§ny motorok", "MotorLinkÈ motorok" ®s 
pirotechnikai g§zfejlesztŖ) kºzºtt, figyelembe v®ve a k§bel keresztmetszet®t az al§bbi t§bl§zatban l§that·: 
 

8.2.1   A maxim§lis mŤkºdtetŖ k§belhossz kisz§m²t§s§nak k®plete 
 

 
 

MegengedhetŖ fesz¿lts®ges®s 2V (UL) x vezetŖk®pess®g-r®z (56) x k§bel keresztmetszet mm2 (a) 

                       max. motor (ok) teljes §ramfelv®tele amperben (I) x 2 
 

 
A k§bel keresztmetszete nem lehet kevesebb, mint 0,75mm2 f¿ggetlen¿l a fenti k®plet eredm®ny®tŖl.  
 
Maxim§lis motor k§bel hossza: Mindig a motorvez®rlŖ ®s az utols· csatlakoz·doboz kºzºtt m®rve + a motor, lengŖ k§bel. 
 

Megengedett max. Fesz¿lts®ges®s a vonalon: 2 Volt 

¦zemi §ram: Az egyes motor soron l®vŖ motorok §ramfelv®tel®nek ºsszess®ge 
 
Megjegyz®s: Ne haszn§lja a PE vezet®ket / zºld / s§rga vezet®ket a motor kommunik§ci·s k§bel®nek! 
 
P®lda: 
Max. motor k§bel hossza ha a k§bel keresztmetszete 0.75mm2 ®s a motor §ram felv®tele 2A: (2 x 56 x 0.75): (2 x 2) = 21m 
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8.1.2   Max. k§belhossz ï Ñ24V standard motor 
A motor t§pk§bel 2 ®r. Ha a vezet®k ellenŖrz®st is k®rt min. 3 ®r: 2 ®r t§p / 1 ®r k§bel fel¿gyelet. 

 
 

Ñ24V standard Motorok 

Ne haszn§lja a PE vezet®ket / zºld / s§rga vezet®ket! 

k§belkeresztmetszetet 
[a] 

Teljes motor §ram [I] 

3 ®r 
0,75mmĮ 

3 ®r 
1,50 mmĮ 

5 ®r 
1,50 mmĮ 

2 ®r 
p§rhuzamos 

3 ®r 
2,50 mmĮ 

5 ®r 
2,50 mmĮ 

2 ®r 
p§rhuzamos 

3 ®r 
4,00 mmĮ 

1A 42m 84m 168m 140m 280m 224m 

2A 21m 42m 84m 70m 140m 112m 

3A 14m 28m 56m 47m 93m 75m 

4A 11m 21m 42m 35m 70m 56m 

5A 8m 17m 34m 28m 56m 45m 

6A 7m 14m 28m 23m 47m 37m 

7A 6m 12m 24m 20m 40m 32m 

8A 5m 11m 21m 18m 35m 28m 

9A  9m 18m 15m 31m 25m 

10A  8m 16m 14m 28m 22m 

20A  4m 8m 7m 14m 11m 
 

8.1.3   Max k§bel hossz ïMotorLinkÈ motorok 
A motor t§pk§bel kell 3 ®r: 2 ®r t§p' / 1 ®r kommunik§ci·. Ha 5-ºs k§bel haszn§lj§k MotorLinkÈ 
 
 
 
Nem aj§nlott a p§rhuzamos vezet®k haszn§lata. 
 
 

 
ML-comm = MotorLinkÈ kommunik§ci· 
 

 

 

 A MotorLinkÈ motorok max. k§bel hossza 50 m, f¿ggetlen¿l a fenti t§bl§zat vagy k®plet erdm®ny®tŖl

 MotorLinkÈ Motorok 

Ne haszn§lja a PE vezet®ket / zºld / s§rga vezet®ket! 
k§belkeresztmetszetet [a] 
Teljes motor §ram [I] 

3 ®r 

0,75mmĮ 

3 ®r 

1,50 mmĮ 

5 ®r 1,50 mmĮ 
2 ®r 

p§rhuzamos 

3 ®r 

2,50 mmĮ 

5 ®r 2,50 mmĮ 
2 ®r p§rhuzamos 

3 ®r 

4,00 mmĮ 

1A 42m 50m 

2A 21m 40m 50m 

3A 14m 28m 50m 47m  
50m 

4A 11m 21m 42m 35m 

5A 8m 17m 34m 28m 50m 45m 

6A 7m 14m 28m 23m 47m 37m 

7A 6m 12m 24m 20m 40m 32m 

8A 5m 11m 21m 18m 35m 28m 

9A  9m 18m 15m 31m 25m 

10A  8m 16m 14m 28m 22m 

20A  4m 8m 7m 14m 11m 
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9     K§bel terv a csatlakozat§shoz WSC 310 / 320 Standard v§ltozat 
 

 
 
A fenti terv bemutatja a WSC 310 kºzpontot, a t§pegys®g bal oldalon mellette a WCA 3SS vez®rlŖ k§rtya tal§lhat·, WSC 320 kºzpont 

eset®n jobb oldalon van a m§sodik vez®rlŖ k§rtya. L§sd 10.1. §bra.
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10   A k§rty§k ®s a h§l·zati kapcsolat le²r§sa 
  Mindegyik vez®rlŖ tartalmaz egy t§pegys®get (SMPS), ®s a fŖ vez®rlŖ k§rty§t. 

 
A t§pegys®g m®rete a hat§rozza meg a kºzpontra kºthetŖ motorok sz§m§t ®s / vagy t²pus¼s§t. L§sd az §ttekintŖ t§bl§zatot 
a motorok max. megengedett sz§ma motor sor / kºzpont (3.1 fejezet). 
 
A t§pegys®g m®rete meghat§rozza a vez®rlŖ fizikai kialak²t§s§t a tokoz§s belsej®ben, pl. hol csatlakozik h§l·zati h§l·zati t§p a fŖ 
vez®rlŖ k§rty§hoz (WCA 3SS). 
 

10.1    WSC 310 h§l·zati csatlakoz§s ®s §ramell§t§s (WCA 3P1) 
WSC 310 ï WCA 3P1 

300W SMPS t§pegys®ggel 
 

A t§pegys®g balra tal§lhat· a fŖ vez®rlŖ k§rty§t·l. 

A t§p k§bel bemenete a bal felsŖ sarokban. 

 

A panelt fºldelni kell a tokoz§s felsŖ oldal§n  
l®vŖ csatlakoz§si ponton. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.2    WSC 320 h§l·zati csatlakoz§s ®s §ramell§t§s (WCA 3P2) 

WSC 320 - WCA 3P2 

600W SMPS t§pegys®ggel 
 
     A t§pegys®g a fŖ vez®rlŖ k§rtya alatt tal§lhat·. 
 
     A t§p k§bel bemenete a jobb felsŖ sarokban. 
 

A panelt fºldelni kell a tokoz§s felsŖ oldal§n  
l®vŖ csatlakoz§si ponton.



 

10.3    FŖ vez®rlŖ k§rtya WCA 3SS - Standard kivitel 
 

Minden WCA 3SS a kºvetkezŖket 
tartalmazza: 

- 2 motor sor Ñ 24V szabv§ny vagy 
MotorLinkÈ motoroknak 

- 2 bemenet szellŖz®s kapcsol·knak 

- 2 bemenet k®zi kezelŖknek 

- 1 bemenet f¿st®rz®kelŖknek 

- 1 bemenet 24V / 48V 

- Kimenet hiba jel a tŤzjelzŖ rendszernek 

- Bemenet a meteorol·giai §llom§snak 
(WLA 330/331) 

- Csatlakoz§s t§pegys®g 

- Akkumul§tor csatlakoz· ®s §thidal· 
k§belek 
- Csatlakoz· USB-eszkºznek 

 

 
X1 / X2 A WCA 3SS k§rtya 2 motor sor (X1 ®s X2) csatlakoztat§s§hoz (Ñ 24V szabv§ny vagy MotorLinkÈ motorok). 

 
Ñ24V standard motorok 
1.1  24V / 0V                              2.1 24V / 0V 

1.2  K§bel fel¿gyelet                  2.2  K§bel fel¿gyelet 
1.3  0V / 24V                              2.3  0V / 24V 
 
MotorLinkÈ motorok 
1.1  24V                                      2.1 24V 
1.2  Kommunik§ci·                     2.2  Kommunik§ci· 
1.3  0V                                        2.3  0V 

 
A motorok sz§ma a motor sorban f¿gg a motorok t²pus§t·l, ®s a teljes energiafogyaszt§st·l. Egy motor sor max. 
10A lehet ®s a k®t motor sor teljes maxim§lis energiafogyaszt§sa nem haladhatja meg a 10A vagy 20A a kºzpont 
t²pus§t·l f¿ggŖen. 
Emellett csatlakozhatnak z§r mŤkºdtetŖ motorok (espagnolettes hajt·mŤvek) WMB 801/802 ®s WMB 811/812 t²p¼sok. 
Ezek §ramfelv®tel®t nem kell belesz§molni a 10A / 20A, mivel nem futnak egyszerre a motorokkal. 
 
 Minden azonos soron l®vŖ motor egyidejŤleg fog mŤkºdni. 
 Minden azonos soron l®vŖ motornak azonos t²pus¼nak kell lennie (Standard vagy MotorLink). 
 
Csatlakoz· / k§bel §tm®rŖ: Flexibilis max 6 mmĮ / Tºmºr max 10 mmĮ. 
K§bel hossza: l§sd a "K§belm®retez®s". 
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Standard Ñ24V motor 

 
P®ld§k a 20A kºzpontra 
a) 20 db. WMX 826-1 
b) 10 k®szlet WMX 826-2 (2 db.) 
c) 4 db. WMU 885-1 
d) 2 k®szlet WMU 885-2 (2 db.) 
 
 
K§bel fel¿gyelet 

Ñ 24V standard motorok vagy nem 
WindowMaster motorok eset®n k§bel 
ellenŖrz®s akar, 10kɋ ellen§ll§st kell 
haszn§lni. Egy WSA 510 t²pus¼ 
"v®glez§r·t" kell adni az utols· 
csatlakoz·dobozn§l.  

 

 
 

MotorLinkÈ motorok 
P®ld§k a motor sor motorjaira 
Ex. 1: 4 db. WMX 823-1 
Ex. 2: 2 db. WMX 885-2 

Ex. 3: 3 db. WMU 826-3 
 

 Standard motorok csatlakoz§sa az X1  motor sorhoz (k§bel fel¿gyelettel)

 

Enged®lyezett motor kombin§ci·k egy MotorLinkÈ motor soron 

Az SS k§rtya mindk®t motor vonal§ra csatlakoztathatja az egyik al§bb l§that· kombin§ci·t. 
 
-1 (Single): egy ablak egy ablak motor. Ak§r n®gy 
ablak minden ablak motorja csatlakoztathat·. 

 
-2 (Duple): egy ablak k®t motorral. 
 
-3 (Triple): egy ablak h§rom ablak motorral. 

 
-4 (Quad): egy ablak n®gy ablak motorral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K§bel fel¿gyelet 
 MotorLinkÈ motorokn§l a MotorLinkÈ fel¿gyeli az adatkommunik§ci·t.  
 Amikor a motorok nem egy¿tt mŤkºdnek, hiba¿zenetet jelez a vil§g²t·di·da. 
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X3 / X4 SzellŖz®s kapcsol·k csatlakoztat§sa 

 

Nyitott §ramkºr (egyszerŤs²tett) 

  Adatok 
3.1  Nyit                                4.1  Nyit 

3.2  Z§r                                 4.2  Z§r 
3.3  GND / 0V                      4.3  GND / 0V 

A bemenetek gy§ri ®rt®kei: 
"akt²v", ha az ®rintkez®si ellen§ll§s kisebb, mint 2kɋ 

"Inakt²v", ha az ®rintkez®si ellen§ll§s nagyobb, mint 3kɋ. 

A bemenŖ jel csºllenti az §ramerŖss®get. 0.8mA. (min 0.7mA, max 1mA) Pl: 

SzellŖz®s kapcsol· csatlakoztatva X3 bemenet 

X5 / X6 WSK 50x. t²pus¼ betºrhetŖ ¿vegŤ k®zi kezelŖ csatlakoztat§sa 

 Adatok 
k®zi kezelŖ bus 1          k®zi kezelŖ bus 2 

5.1  24V                                   6.1  24V 
5.2  Kommunik§ci·                 6.2  Kommunik§ci· 
5.3  0V                                     6.3  0V 

 
Ak§r 5 db WSK 503 vagy 504 WSK k®zi kezelŖ csatlakoztathat· minden sorban. Ha szellŖz®s kapcsol·t ®s 
f¿st®rz®kelŖt kell csatlakoztatni, akkor, WSK 501 vagy WSK 502 kell haszn§lni. Max egy ilyen k®zi kezelŖ 
egys®g lehet minden sorban, a fennmarad· egys®gek (legfeljebb n®gy) WSC 503 vagy WSC 504 t²pus¼nak 
kell lennie. 

A k®zi kezelŖk fel¿gyeltek, ez®rt tºbb 
sorba kºtºtt k®zi kezelŖvel kialak²that· 
tºbb f¿stszakasz. 
 
A k®zi kezelŖket nem lehet csatlakoztatni 
egy z§rt busz gyŤrŤhºz. 

 

 

SzellŖz®s kapcsol· ®s f¿st®rz®kelŖ csak 
a WSK 501 / 502 k®zi kezelŖhºz 
csatlakoztathat·. 
 
minden panelhez 10 k®zi kezelŖ egys®g 
csatlakoztathat·. 
De csak 2db WSK 501/502 lehet (soronk®nt) 
amelyre szellŖz®s kapcsol·k vagy 
f¿st®rz®kelŖk. A fennmarad· k®zi kezelŖk 
egys®gek legyenek WSK 503/504 t²pus¼ak. 
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